Jedyna w swoim rodzaju
konstrukcja Read

Zdejmowana goérna czesc:
Zapewnia tatwy dostep

do skrzynki przytaczeniowej
w celu wymiany okablowania
i podzespotow.

Ergonomiczny uchwyt:
Wygodny uchwyt
zapewniajacy proste i bez-
pieczne podnoszenie,
przenoszenie oraz obstuge
pompy.

Auto-cut: Automatyczne
zabezpieczenie silnika przed
przegrzaniem i uszkodzenia-
mi, ogranicza czasy przestoju
oraz zapewnia oszczednosci
na naprawach.

Silnik: Wytrzymalty i lekki
silnik indukcyjny klatkowy
jest gwarancja niezawodnych
parametrow.

Gumowy kosz wlotowy:
Ochrania obudowe przed
skutkami uderzenia w razie
upuszczenia pompy lub
nieprawidtowego montazu.

Poliuretanowy korpus
pompy: Zapewnia wysoka
odpornos¢ na zuzywanie
sie i umozliwia przeptyw
materiatow $cierajacych.

Ready 8S

Kabel z odcieciem
przenikania wody:
Zabezpiecza podzespoty
elektryczne przed
przedostawaniem sie wody
do pompy przez uszkodzone
przewody, odcinajac doptyw
wody.

Kabel zabezpieczajacy przed

nadmiernym odksztatceniem:

Ogranicza naprezenia
przenoszone na pofaczenie
kabla zwiekszajac tym samym
jego trwatosc.

Regulowany wylot: Opcja
pionowego lub poziomego
wylotu utatwia podtaczenie
weza.

Spin-out™: Zabezpiecza
uszczelnienie usuwajac

z komory uszczelnienia Scierne
czastki state, zwiekszajac w ten
sposob jego trwatosc.

Podwéjne uszczelnienie
mechaniczne: Dwa

zespoty mechanicznego
uszczelnienia watu, ktore
pracuja niezaleznie od siebie.
Sa bardziej wytrzymate niz
pojedyncze lub uszczelnienia
wargowe - zabezpieczenie
podwdjne.

Poliuretanowe elementy
hydrauliczne (wirnik

i dyfuzor): Zapewniaja
wysoka odpornosc na
zuzywanie sie i umozliwiaja
przeptyw materiatow
Scierajacych.

Wirnik Vortex: Stosowany
do cieczy zawierajacych
ciafa state, redukuje stopien
zuzywania sie pompy.

Jest bardziej uniwersalny niz
w standardowych pompach
odwadniajgcych.




