Honeywell

FF 06

Filtr do wody miniplus

Karta katalogowa

Zastosowanie

Filtr minip/us FF 06 nalezy do filtrow z tzw. optukiwaniem
siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciggte filtrowanie wody
zatrzymujgc na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia ij. rdze,
piasek, strzepy konopi itp.

Zanieczyszczenia gromadzone sg na dnie przezroczystej
obudowy i moga byc tatwo usuniete przez chwilowe otwarcie
spustu.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary filtr moze by¢ instalowany
tam, gdzie jest mato miejsca do zabudowy.

Wiasciwosci

® tatwy montaz

® Ciagte doplyw przefiltrowanej wody (réwniez w czasie
ptukania filtra)

® Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia
materiatu syntetycznego pozwalajaca w prosty sposéb

kontrolowa¢ stopien zanieczyszczenia wktadu
® }atwa wymiana wkiadu filtracyjnego i obudowy filtra
Korpus z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym
e inService.- konserwacja i naprawy bez koniecznosci
demontazu urzadzenia z instalacji

Konstrukcja
Filtr FF 06 sktada sie z:
® Korpusu z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym

® Krdééecow gwintowanych
® Drobnosiatkowego wktadu filtracyjnego
® Przezroczystej obudowy
® Zaworu kulowego Zakres zastosowan
Czynnik Waoda
Materiaty Dane techniczne
® Obudowa z mosiadzu (odpornego na odcynkowanie) Pozycja montazowa  Pozioma, komora filtrujaca do dotu
Krééce gwintowane z mosigdzu Cisnienie robocze Maksymalnie 1.6 MPa

Temperatura robocza Maksymalnie 40°C
Srednice przytaczy 1," do 11/4"
Siatka filtracyjna 105/135 um

[

® \Wkiad filtracyjny ze stali nierdzewnej

® Obudowa filtra z odpornego na uderzenia,
przezroczystego materiatu syntetycznego
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Zasada dziatania

Woda wplywajgc do filtra, dostaje sie do komory filtracyjnej
i od strony zewnetrznej wplywa do wktadu filtracyjnego,
ktory na powierzchni zewnetrznej zatrzymuje zanieczysz-
czenia.

Otwarcie zaworu kulowego powoduje optukanie wktadu
filtracyjnego i usuniecie zanieczyszczen na zewnatrz przy
jednoczesnym zapewnieniu dostawy przefiltrowanej wody.

< Oznaczenie:
FF 06 - ... AA = przytgcza gwintowane
(siatka 105/135 pm)
FF 06 -... EA = bezprzylaczy
L|J (siatka 105/135 pm)
wielkosé przytgcza R
Wielkosci przylaczy R | " |3 1 | 114"
Nominalna wielkos$¢ DN 15 20 25 32
Przyblizony ciezar (kg) | 0.7 1 1.3 1.5
Wymiary (mm)
L 140 | 158 | 179 197
| 80 90 100 105
h 158 | 180 | 180 180
Przeptyw
przy Ap=20 kPa 1.5 2.8 3.2 38
(m®h) )
Wartosé k. 33 | 63 | 7.2 8.5

RV 284

VST 06A

VST 06B
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Akcesoria
RV 277 Zawor zwrotny

Dla FF 06 wielkosci %," — 11/4"
RV 284 Zawor zwrotny

Dla FF 06 wielkosci '/," - 1"
VST 06 Przylacza

Z koncdwkami gwintowanymi lub do

lutowania

A = z koncdwka gwintowana,

B = z koncowka do lutowania
ZR 06F Klucz oczkowy
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Przyklad instalacji

Zasady instalacji
® Instalacja pozioma z obudowa filtra skierowang ku dotowi
O Polozenie takie zapewnia najwieksza efektywnosé
filtrowania
® Zamontowanie zawordw odcinajgcych umozliwia
konserwacje i obstuge filtra bez demontazu filtra,
inService
® Zapewnienie dostepu do urzgdzenia
QO Przy przezroczystej obudowie mozna tatwo okresli¢
stopien zanieczyszczenia filtra
QO Utatwia konserwacje i kontrole
® Montaz bezposrednio za wodomierzem
O Zgodnie z DIN 1988, Czes¢ 2
® Jesli w systemie zamontowany jest regulator cisnienia, to
filtr FFO6 nalezy zamontowac przed nim
QO Zabezpieczy to regulator cisnienia przed
zanieczyszczeniami

Wykres wartosci k,

tzw.

Typowe zastosowania

Filtr minip/us FF 06 mozZe by¢ montowany we wszystkich
typach instalacji. Sprawdza sie zwlaszcza w instalacjach
domowych, pozwalajac zachowaé zgodnosé z obowigzu-
jacymi normami oraz w wybranych zastosowaniach
przemystowych.

Filtr FF 06 jest instalowany:

® W instalacjach, w ktdrych nie jest wymagane
stosowanie regulatora cisnienia (cisnienie statyczne do
0,5 MPa)

® W instalacjach, w ktorych zamontowany jest regulator
cisnienia lecz nie ma mozliwosci uzbrojenia go w filtr
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Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Czesci zamienne dla filtra miniplus FF 06

Opis

® Zestaw uszczelek O-ring
wkiadu filtracyjnego
(10 sztuk)

@ Whkiad filtracyjny
® Zestaw pierscieni O-ring
(10 sztuk)

@ Zespot filtra kompletny
(z obudows i siatka)

Nominalne
wielkosci

1/2..

3, —11/47
1/2..
8,"11/4”

1/2..

3,0-11/4”

1/2..

3,0-11/4”

Nr czesci

0903127
0903128

AS06-1/,A
AS06-1A

0901246
0901499

KF 06 - 1/, A
KF 06 - 1A

Honevwell

Honeywell Sp. z 0. 0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 WARSZAWA
B (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl
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